
 

 

 

 

 

 

 

Wspierana przez: 
 

 

Zarejestruj się w aplikacji 
 

 
 

 
 

 
 

       

                                                                              Easy Charging Quality  
 

Pierwsze kroki 
z elektromobilnością 

Instrukcja ładowania auta EV 



      INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW 

Wersja 1.05  STRONA   2 

 
 

Procedura dotyczy samochodów prywatnych 
 
  
 

1) Zarejestruj się w aplikacji 
 

Pobierz  aplikacje Easy Charging 

Quality. 

 

Możesz ją pobrać z App Store lub 

Google Play.  

 

 

Następnie zeskanuj kod QR podany 

powyżej na pierwszej stronie lub 

znajdujący się na osiedlowej stacji i 

zarejestruj się w aplikacji EVstacja 

(będącej częścią Easy Charging 

Quality). Aplikacja EVstacja pozwoli 

na łatwą i szybką obsługę stacji 

ładowania na Twoim osiedlu. 

 

 

Jeżeli zamiast aplikacji wolisz używać 

karty RFID, poproś o kartę podczas 

rejestracji. Otrzymasz ją w ciągu kilku 

dni i będzie ona przypisana do 

Twojego konta. 

 

Ładowanie na stacji na Twoim 

osiedlu jest możliwe tylko dla 

mieszkańców tego osiedla. Dlatego 

też po rejestracji zgłoś się do 

Zarządcy swojego osiedla i podaj 

adres email użyty do rejestracji. 

Zarządca poprzez swoje konto w 

systemie udostępni Ci możliwość 

ładowania. Czynność ta wykonywana 

jest jednorazowo. 
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2) Korzystaj z możliwości 
ładowania 

 

Zarówno aplikacja jak i karta RFID 

służą jako Twój identyfikator. 

Niezależnie od tego, czego użyjesz do 

autoryzacji ładowania, transakcja ta 

zostanie przypisana do Twojego 

konta. System automatycznie 

rozliczy Twoją transakcję.  

 

Aplikacja umożliwi Ci też podgląd 

w lokalizacje innych stacji ładowania 

w Twojej okolicy niezwiązanych 

z Twoim osiedlem.  

 

Zezwól aplikacji na dostęp do 

lokalizacji urządzania. 

 

 

3) Jak poruszać się po aplikacji? 
 

a) Ustawienia początkowe 
 

Na początek korzystania z aplikacji 

najlepiej ustawić sobie interesujące 

Cię filtry. Otrzymując samochód do 

użytkowania dopytaj o rodzaje złącz. 

Najczęściej spotykane rodzaje złącz 

na terenie Unii Europejskiej to złącza: 

Typ-2 i CCS2. Czasem możemy się 

spotkać ze złączem CHAdeMO. 

 
Po lewej stronie  na dole znajdziesz  
ikonkę filtry. Za pomocą filtrów 
możesz dodać z listy swój pojazd, 
rodzaj złącz, ustawić parametry 
stacji,  które Cię interesują oraz 
rodzaj autoryzacji. 
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b) Znajdź stacje ładowania 

                              

Kliknij w prawym dolnym rogu na 

ikonę „trzy kreski” a aplikacja pokaże 

stacje w Twojej okolicy (lokalizacji). 

 

Aplikacja wskaże Ci listę stacji 

ładowania w pobliżu, rodzaj złącz 

ładowania, moc ładowarki oraz 

status (dostępny, zajęty, nieczynny). 

  

Stacje można wyszukać również za 

pomocą „lupki” , wpisując adres, 

który Cię interesuje. 

 

Inną możliwością poszukiwań stacji 

jest „Mapa”. 

 

Aplikacja pokaże wtedy mapę 

z oznaczonymi pinezkami w Twojej 

okolicy.  

 

Kliknij pinezkę, która wskazuje 

interesującą Cię stację. Zobaczysz 

wtedy szczegółowe informacje 

w postaci listy jak w poprzedniej 

opcji. 

 

c) Szczegółowe informacje o stacji 
 

Po więcej informacji na temat stacji, 

kliknij wybrany punkt z listy. Znajdziesz 

tam informacje na temat lokalizacji 

stacji, metod płatności oraz opłat za 

kWh.  
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Ładowanie można rozpocząć z tego 

poziomu lub dokonać autoryzacji 

poprzez kartę RFID.  

 

4) Naładuj swój samochód 
 

a) Przygotowanie do ładowania 
 

Kiedy jesteś już w pobliżu wybranej 

stacji ładowania, upewnij się czy 

stacja jest wyposażona w kable, czy 

należy podłączyć własne. 

 

Jeśli ładowarka wymaga podpięcia 

własnego przewodu, przygotuj go, 

podepnij samochód, a następnie 

podłącz do stacji.  

 

Aby rozpocząć ładowanie z poziomu 

karty RFID, należy przeciągnąć kartę 

RFID przy czytniku znajdującym się 

na urządzeniu. 

 

Aby rozpocząć ładowanie poprzez 

aplikację zeskanuj kod QR nad 

złączem, z którego korzystasz, 

następnie kliknij „Rozpocznij 

ładowanie” i postępuj zgodnie 

z instrukcjami na ekranie. 

 

W przypadku stacji DC występuje 

wyświetlacz, na którym wyświetlane 

są możliwe złącza do wyboru i należy 

zaznaczyć odpowiednie złącze.  

 

W przypadku stacji AC ładowarka 

automatycznie uruchamia ładowanie 

w zależności jakie złącze zostało 

podpięte do ładowania. 

 
Dobrze wiedzieć, że jeśli 

przeciągniesz kartę RFID przy 

czytniku przed podłączeniem 

przewodu do stacji to masz 30 

sekund, aby wykonać podłączenie. 

Lepiej jest zatem zacząć od 

podłączenia kabla do ładowania 

i później autoryzacji poprzez kartę 

RFID. 

 
b) Rozpoczęcie ładowania 

 

Stacja ładowania informuje 

o postępach, które można śledzić na 

ekranie stacji w przypadku stacji DC 

lub AC wyposażonych w wyświetlacz 

lub też sygnalizuje swój status 

poprzez kolory pierścienia LED lub 

wskaźnik na urządzeniu. Zależy to od 

modelu stacji. O ile w stacjach DC 

wszystkie informacje są pokazane na 

wyświetlaczu to w przypadku stacji 

AC takiego wyświetlacza często nie 

ma. Trzeba obserwować kolory 

pierścienia lub wskaźników LED. 

 

Pierścień lub wskaźnik LED świeci na 

zielono jeśli stacja jest  w opcji 

czuwania i jest gotowa do użytku. 

 

Jeśli przytrzymasz kartę ładowania 

(kartę RFID) przed czytnikiem w stacji 

ładowania, słyszalny będzie sygnał 

dźwiękowy i wskaźnik LED zacznie 

migać na żółto. Twoja karta jest 

wtedy w trakcie autoryzacji. 

 

Podczas ładowania samochodu 

wskaźnik LED stacji ładującej świeci 

na niebiesko. 

 

Wskaźnik LED stacji miga na żółto, 

gdy samochód znajduje się w stanie 

wstrzymania i oczekuje na 

rozpoczęcie ładowania. Również po 
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zakończeniu ładowania wskaźnik LED 

zmieni kolor z niebieskiego na żółty.  

 

 
 
d) Zakończenie ładowania 

 
Możesz zatrzymać ładowanie 

samochodu w dowolnym momencie, 

nawet jeśli nie jest on w pełni 

naładowany. 

 

Można to zrobić na wyświetlaczu 

stacji (jeżeli występuje) lub poprzez 

kartę RFID bądź aplikację. 

W tym celu przytrzymaj kartę 

ładowania (kartę RFID) przed 

czytnikiem w stacji ładowania lub 

zatrzymaj ładowanie przez aplikację. 

 

Wskaźnik LED miga na zielono 

i słyszalny jest sygnał dźwiękowy. 

Twoja karta jest w trakcie autoryzacji 

(zatrzymać ładowanie można tylko za 

pomocą tej samej karty, jakiej użyto 

do uruchomienia ładowania).  

 

Pierścień LED stacji ładującej zmienia 

kolor na zielony lub wyłącza się po 

zakończeniu ładowania. Słyszalny 

jest odgłos zwolnienia blokady kabla.  

 

Odłącz przewód ładujący od 

samochodu i od stacji ładowania. 

Pamiętaj, że niektóre stacje 

ładowania mają ustawioną 

dodatkową opłatę za przedłużający 

się czas odłączenia pojazdu od stacji. 

Dodatkowe opłaty mają mobilizować 

użytkowników do odblokowywania 

miejsc postojowych przeznaczonych 

do ładowania. Dzięki temu kierowcy 

nie blokują stacji ładowania, a inni 

użytkownicy pojazdów EV mogą 

szybciej skorzystać z danej stacji. 

 

Kiedy zakończysz ładowanie 

informacja o pobranej energii jest 

możliwa do podglądu przez aplikację 

lub konto w systemie.  

 

Pamiętaj, że zakończyć sesję 

ładowania za pomocą karty RFID 

możesz tylko z wykorzystaniem tej 

samej karty, którą została rozpoczęta 

sesja. Sesję ładowania można 

zakończyć także po stronie 

samochodu. Aby sprawdzić jak to 

zrobić, zapoznaj się z instrukcją 

swojego pojazdu. 

 

ŻYCZYMY CI SZEROKIEJ DROGI I 

SAMYCH SPRAWNYCH I SZYBKICH 

ŁADOWAŃ. 

 

e) Dodatkowe informacje 

 
WAŻNE! 

Jeśli karta RFID została zgubiona 

zgłoś to niezwłocznie do swojego 

administratora lub pod numer 

serwisowy. 

 

W przypadku problemów 

z ładowarką zadzwoń na numer 

serwisowy: 

• +48 884 858 525 


